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GUIDEDʼUTILISATION
MODELE EASY

PANNEAU DE CONTROLE

APPUYER SUR LE BOUTON MENU POUR DEVERROUILLER LA PORTE.

L̓appareil dispose d̓unverrouélectronique.Afin d̓ouvrir laporte, brancher lapriseélectrique
et appuyer sur leboutonMenu pourdéverrouiller laporte.

NEPASFORCERL̓OUVERTURE!

INSTALLATION DE BOUTEILLES PLEINES DE VINS TRANQUILLES UNIQUEMENT

Toujoursserviruneéventuelledosedetestdepuis l̓appareil.Siduvinestservidepuis la
bouteilleavantsamiseenplacedans l̓appareil,de l̓airsera introduitdanscelle-ci (risque
d̓oxydation)et l̓appareilneserapluscombiendeverres ilpourraservireffectivement.

VERIFIER LE BON CONTACT ENTRE LE COL DE LA BOUTEILLE ET LE JOINT ROUGE DE LA TETE

99%desfuitesdegazsepassentici. Manipulerettournerlabouteillepourgarantirunebonne
étanchéité.
Si labouteillena̓tteintpas le jointcorrectement,ajouterunecalesupplémentaire.

POUR LES VINS AVEC DU DEPOT - COUPER LA PAILLE DE SERVICE

Couperlehautdelapailledeservicepour quelefiltredecelle-ciseretrouveaudessusdu
dépôtaufonddelabouteille,empêchantainsiqueledépôtnepénètredanslatêtedeservice.

REFRIGERER LES VINS BLANCS AVANT DE LES INSTALLER

PROCEDER A UN NETTOYAGE REGULIER
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Vous ne pouvez pas attendre une bonne conservation de vos vins si vous ne pratiquez pas
un nettoyage régulier comme indiqué dans la page suivante.

MISE EN PLACE DʼUNE BOUTEILLE

Si le codedeverrouillageoptionnel est activé, appuyer sur lesboutons, la séquencededéverrouillage.

Si le verrouillageoptionnel de laporte est activé, appuyer sur leboutonMenu pourdéverrouiller laporte.

1. Appuyer et pousser sur le piston jusquʼenbaspour le verrouiller.

2. Insérer la paille de service dans la bouteille avec le filtre en bas.

3. Positionner la bouteille sur piston et insérer fermement la paille de service dans la tête de service, en
vous assurant quʼelle correctement enplace.

4. Appuyer vers le bas le piston avec la bouteille et/ou votremainpour déverrouiller le piston et le faire
remonter.

5. Tourner la bouteille sur sonaxeafindegarantir unebonneétanchéité entre le col de labouteille et le
joint rougede la têtede service .

6. Appuyer sur l̓ undes trois boutonsde servicede lapositionet un carréplein enhaut àgauchede l̓ écran
indiqueraque labouteille est correctement enplace.

SERVICE DU VIN

Si le codedeverrouillageoptionnel est activé, appuyer sur lesboutons, la séquencededéverrouillage.

1. Placer l̓ emboutdeservicedans le verre.

2. Appuyer sur leboutoncorrespondant au volumedeservicedésiré.

3. Après chaqueservice, la tête est automatiquementnettoyéeparunepompeévacuant lesdernières
gouttesdevin.

Le réglage usine par défaut du volume de service du bouton #1dechacunedespositions est réglé
sur versement libre; le vin coulera aussi longtempsque lebouton serapressé.
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NETTOYAGE JOURNALIER

• Remplir un verre avec de l̓ eau et immerger l̓ extrémité des tubes de services en acier inoxydable dans celui-
ci. Essuyer les embouts avec un chiffon pour retirer toute trace de vin. Répéter si besoin.

• Retirer et nettoyer les ramassesgouttes avecuneépongeen faisant attentionauxbords coupantde l̓ acier
inoxydable.

• Nettoyer le corpsde l̓ appareil avecun tissumicro-fibrenonabrasif.
• Nettoyer lesportesvitréesavecun tissumicro-fibrenonabrasif.

NETTOYAGE DES TETES -AUMINIMUM TOUS LES 21 JOURS

Idéalement, le nettoyage d’une tête de service se fera au moment ou une bouteille doit être
changée.

Si le codedeverrouillageoptionnel est activé, appuyer sur lesboutons, la séquencededéverrouillage.

Si le verrouillageoptionnel de laporte est activé, appuyer sur leboutonMenu pourdéverrouiller laporte.

1. Appuyer et pousser sur le piston jusquʼenbaspour le verrouiller.

2. Remplacer la bouteille de vin par unebouteille avec une solutiondʼacide citrique (2 cuillères à café diluées
dansde l̓ eau chaude) sur le piston.

3. Appuyer vers le bas le pistonpour déverrouiller le piston et le faire remonter.

4. Placer un verre sous le bec verseur et appuyer sur unboutonpour servir la solutiondʼacide citrique. Verser
lamoitié dʼunebouteille de la solution.

5. Appuyer sur le pistonpour le verrouiller enpositionbasse et retirer la bouteille de solutiondʼacide
citrique.

6. Remplacer la solutiondʼacide citriquepar unebouteille remplie dʼeau chaude.

7. Placer un verre sous le bec verseur et appuyer sur unboutonpour servir l̓ eau. Verser lamoitié dʼune
bouteille.

8. Retirer la bouteille dʼeau chaude et installer unenouvelle bouteille de vin.

6 NETTOYAGE TRIMESTRIEL

• A l̓ aidede lapointedʼune fourchette, récurer l̓ intérieurdechaquebec verseurpourdécoller tout résidudevin
séchéet immerger ensuite chaquebecdansunverredʼeau.Répéter l̓ opérationsi nécessaire.

• Faire un nettoyage de tête sur chaque position - laisser agir la solution dʼacide citrique toute la nuit si
possible.
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CALIBRAGE

Une étape très importante dans lamise en route de votre appareil est l̓ opérationde calibragequi va déterminer le
bon réglagepour calculer le bon volumeà servir en fonctionde votre programmation.

La raisonde ce calibrage est que les différents type de vins ont une viscosité différente et vont donc sʼécouler
différemment selon différent facteurs comme le sucre résiduel ou les tanins contenues dans le vin. Pour procéder à
un calibrage général, il est fortement recommandédʼutiliser du vin peu cher et de complexitémoyenne - et bien
évidemment du vin blanc pour une position qui servira du vin blanc et du vin rougepour du rouge.

Chaquepositiondevrait être calibrée indépendammentdesautrespour s̓ adapter à la viscosité spécifiqueà chaque
vin.

La fonctionde calibrageest dans lemenuREGLAGESDUSYSTEMEqui requièreuncodededéverrouillageen
utilisant lesdeuxboutonsde service lesplus àgaucheet lesdeux lesplus àdroite.

Appuyersur lesboutonsselon laséquence indiquéepar leschiffres :premier,dernier, second,avantdernier.

Procéder alors au calibragepour correspondre au typede vinqui seraprésent sur chacunedespositions :

1. Mettre enplace unebouteille de vin dumême typeque celui à servir sur la position à calibrer et servir
unepetite quantité de vin pour remplir la paille de service.

2. Appuyer sur le boutonMenu pour entrer dans lemenu et utiliser les boutons flèches⇧⇩ pour
accéder aumenu “REGLAGES SYSTEME”, appuyer sur le boutonOKet aller ensuite sur lemenu
“ETALONNAGE” et appuyer ànouveausur leboutonOK.

3. Appuyer sur undes boutonsde service pour sélectionner la position et appuyer surOK.

4. Placer le récipient gradué sous le bec verseur et appuyer sur le boutonde service dumilieuqui doit être
allumépour faire couler le vin. Le volumeservi devrait autour de100ml et l̓ écranprincipal affiche100 ?

5. Lire le volumeeffectivement servi par la position sur le récipient gradué et utiliser les boutons flèches⇧⇩
de l̓ écranprincipal pour indiquer la valeur effectivementmesurée (98ou105par exemple).

6. Appuyer surOKpour confirmer la valeur puis sur le boutonde servicedumilieude lapositionpour faire
couler le vin avec la nouvelle valeur de calibrage. Le volumeservi devrait êtrede100mlet l̓ écranprincipal
affiche ànouveau100 ?

7. Appuyer surOKpour confirmerpuis sur le boutonde servicedumilieude lapositionpour sauvegarder la
valeur de calibrage. Lemessage SAVINGdoit apparaître.

8. Effectuer le calibragesur toutes lespositionsenutilisant le vinqui seraservi sur chacunedʼelles.

9. Appuyer sur leboutonMENU pour sortir de la fonction calibrage.

VINS AVEC DEPOTS: Si le vin a des dépôts, couper alors la paille de service afin que le filtre au fond de la
bouteille se retrouve au dessus de ceux-ci, les empêchant ainsi de pénétrer dans la tête et fausser le
calibrage de l̓ appareil.

VIN RESTANTAUFONDDELABOUTEILLE: Du fait que lapaille de servicenepuisse extraire la totalitéduvindʼune
bouteille, l̓ appareil va ajuster chaquedose serviepour laisser entre15et20mldevindansunebouteille vide.Ceci
est tout à fait normal.
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REGLAGE DES VOLUMES DE SERVICE

Le réglageusinepardéfautdes volumesdeserviceest libre service, 50mlet125mlavec le volumedebouteille a
750ml.Vouspouvez régler les volumesquevousvoulez.Vouspouvezprogrammer les volumessuruneposition
et les copier sur les autres.

Si le codedeverrouillageoptionnel est activé, appuyer sur lesboutons, la séquencededéverrouillage.

1. Appuyer sur le boutonMenu pour entrer dans lemenu et utiliser les boutons flèches⇧⇩ pour
accéder aumenu “REGLAGESDUVIN”, appuyer sur le boutonOKpour le sélectionner.

2. Utiliser les boutons flèches⇧⇩ pour accéder aumenu “VOLUMEVERRE” , appuyer sur le boutonOK
pour le sélectionner.

3. Appuyer sur leboutonde serviceque vous souhaitezprogrammer. La valeur actuelle sʼaffiche.

4. Modifier la valeur actuelle à l̓ aidedes2boutons flèches⇧⇩ et appuyer sur leboutonOKpour valider.

5. Répéter àpartir dupoint 3pourprogrammer chaqueboutondeservicequevous souhaitezmodifier.

6. Appuyer sur leboutonMenu pour revenir enarrière.

7. Une fois que les volumesont été régléspouruneposition, vouspouvez les copier sur les autrespositions
enutilisant lesmenus “COLLERREGLAGEDUVOLUMEA” et “COPIERDE”.

8. Appuyer sur leboutonMenu pour revenir enarrière et sortir.

NOTE: Si vous souhaitez un volume libre sur un bouton de service, sélectionner “OPEN” lors de la
programmation du volume et sur “OFF” pour désactiver le bouton. Ces deux valeurs sont en dessous de la
valeurminimal de 10ml.

REGLAGE DE LA TEMPERATURE

Lemodèle8bouteilles possède2 compartimentsde4bouteilles dont la températurepeut être réglée
indépendamment. Lemodèle4bouteille nepossèdeqʼunseul compartiment et doncune seule température
réglable.

La températurepeut être régléeentre6oCet 22oC.

Si le codedeverrouillageoptionnel est activé, appuyer sur lesboutons, la séquencededéverrouillage.

1. Appuyer sur le boutonMenu pour entrer dans lemenu et utiliser les boutons flèches ⇧⇩ pour
accéder aumenu “REGLAGES FRIGO”, appuyer sur le boutonOKpour le sélectionner.

2. Utiliser les boutons flèches⇧⇩ pour accéder aumenu “TEMPERATURE” ou “TEMPERATUREGAUCHE”
pour lemodèle 8 bouteilles et appuyer sur le boutonOKpour valider.

3. Le réglagepardéfaut estOFF, utiliser le bouton flèche⇧ pour ajuster la température et appuyer sur le
boutonOKpour valider.

4. Utiliser les boutons flèches⇧⇩ pour accéder aumenu “TEMPERATUREDROITE” pour
lemodèle 8bouteilles et appuyer sur le boutonOKpour valider.

5. Le réglagepardéfaut estOFF, utiliser le bouton flèche⇧ pour ajuster la température et appuyer sur le
boutonOKpour valider.

7. Appuyer sur leboutonMenu pour revenir enarrière et sortir.
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VERROUILLAGE ELECTRONIQUE DE LA PORTE (OPTIONNEL)

Leréglageusinepardéfautestuneporteverrouilléeélectroniquement.

Celapeut êtredésactivédans lemenuREGLAGESDUSYSTEMEqui requièreuncodededéverrouillageen
utilisant lesdeuxboutonsde service lesplus àgaucheet lesdeux lesplus àdroite.

Appuyersur lesboutonsselon laséquence indiquéepar leschiffres :premier,dernier, second,avantdernier.

1. Appuyer sur le boutonMenu pour entrer dans lemenu et utiliser les boutons flèches⇧⇩ pour
accéder aumenu “REGLAGESDUSYSTEME”, appuyer sur le boutonOKpour le sélectionner puis aller sur
lemenu “SERRURE” etappuyer sur le boutonOK.

2. Utiliser les boutons flèches⇧⇩ pour sélectionner soit “SI” soit “NON” et appuyer sur le boutonOKpour
valider.

3. Appuyer sur leboutonMenu pour revenir enarrière et sortir.

CODE DEVERROUILLAGE (OPTIONNEL)

Cette fonctionpeuêtreutilepour activer /désactiver l̓ appareil lorsqu i̓l est situédansunezoneaccessible aupublic.
Vouspouvezcréeruncodedeverrouillage (uneséquencede2ou4boutonsde l̓ écranprincipal) pour empêcher
l̓ usagenoautoriséde l̓ appareil.

Lorsque l̓ appareil est verrouillé (icônecadenas rouge fermé), composer la séquencedeboutonspour le
déverrouiller (icônecadenas vert ouvert) afindepermettre l̓ usagede l̓ appareil pendant90secondes.

Si la mauvaise séquence est composée, vous aurez l̓ opportunité de recomposer la séquence à nouveau. Si la
mauvaise séquence est encore une fois composée, alors un délai de 20 secondes sera appliqué avant de
pouvoir recomposer la séquence, puis de 40 secondes et enfin de 120 secondes à chaque essai.

CRÉERUNCODEDEVERROUILLAGE

1. Appuyer sur le boutonMenu pour entrer dans lemenuet utiliser les boutons flèches⇧⇩ pour
accéder aumenu “SECURITE”, appuyer sur le boutonOKpour le sélectionner.

2. Utiliser les boutons flèches⇧⇩ et appuyer sur leboutonOKpour choisir entreuncodeavec2ou4
boutons.

3. Composer la séquencedeboutonsde l̓ écranprincipal quevousvoulezpour créer le codedeverrouillage.

4. Recomposer la séquencepourconfirmer le codedeverrouillage.

5. Appuyer sur leboutonMenu pour revenir enarrière et sortir.

REINITIALISATIONDUCODEDEVERROUILLAGE

Lecodedeverrouillagepeutêtre réinitialiséendébranchantet rebranchant lecordond a̓limentationet :

• Lorsque le logoapparait sur l̓ écranprincipal, appuyersimultanémentsur lesboutonsHAUTetBAS (Ils
doiventêtre tous lesdeuxenfoncé lorsque le logodisparaît)

Celaannulera l̓ optiondeverrouillageparuncodeséquence.


